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تجهیزات ایمنی و محافظ مخازن
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شــرکت مهندســی ســطح دومــان، بــا همــکاری شــرکت ABS PV اقــدام بــه عرضــه تجهیــزات ایمنــی و 
محافــظ مخــازن شــیمیایی و غیرشــیمیایی صنایــع نفــت، گاز، پتروشــیمی و پالایشــگاه نمــوده اســت.

تجهیزات ایمنی و محافظ مخازن ذخیره مواد شیمیایی

PRESSURE/VACUUM RELIEF VALVES
ایــن نــوع ولوهابــه طــور کلــی، بــا ممانعــت از بوجــود آمــدن فشــار و خــا مــازاد درون مخــازن، از آن هــا 

محافظــت مــی کننــد.
ایــن دســته از محصــولات شــامل ولوهــای ترکیبــی فشــار/خلا )Pressure/Vacuum relief valves(، ولوهــای 
ــه  ــند ک ــی باش ــا )vacuum only valves( م ــاراً خ ــای انحص ــار)pressure only valves( و ولوه ــراً فش منحص

همــه محصــولات بــه صــورت flange دار و بــدون flange قابــل ارائــه مــی باشــند.

DEFLAGRATION FLAME ARRESTORS
ــن  ــد. ای ــی گردن ــزن م ــه درون مخ ــعله ب ــع از ورود ش ــی، مان ــرایط بحران ــا در ش FLAME ARRESTOR  ه

ــد. ــی باش ــود م ــوع IN-LINE و END OF LINE موج ــول در دو ن محص

FREE VENT
FREE VENT ها، مانع از دفرمه شدن مخازن در هنگام پر و خالی کردن آن ها می شوند.

GAUGE HATCH
بــه کمــک Gauge hatch هــا امــکان دسترســی آســان و ســریع بــه مخــازن نگهــداری مایعــات بــه منظــور 
ــزن،  ــع درون مخ ــرداری از مای ــه ب ــن نمون ــم چنی ــی و ه ــری دمای ــدازه گی ــع، ان ــطح مای ــه س ــتیابی ب دس

ــود دارد. وج
ویژگی های هر محصول در این کاتالوگ به صورت مجزا ارائه شده است.

ــه تســت و تاییــد  ــا اســتاندارد هــای ATEX  94/9/EC وATEX 2014/ 34/EU  ب تمامــی محصــولات مطابــق ب
رســیده انــد.
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 ایـن نـوع ولـو، در شـرایطی کـه تخلیه فشـار و خلاء، هـر دو مورد نیاز اسـت، اسـتفاده 
می‌شـود. در شـرایطی کـه مخزن بـه حالت نرمال، به بیـرون و داخل تنفـس می نماید، 

پالـت هـای موجـود در محفظـه دریچه اجازه مـی دهند هـوا وارد و بخار خارج شـود.
 Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتـش سـوزی هـای احتمالـی تعبیـه 

شده است.

ABS PV Pressure Vacuum Relief Valve Open to Atmosphere is intended for use 
where both pressure and vacuum relieves is required. The pallets in the vent 
housing allow intake of air and outflow of vapor as the tank normally breathes 
in and out.
Pallets open and close to permit only that intake or outlet relief necessary 
to remain within permissible working pressures and avoid damage to the 
tank. Reduces losses due to evaporation of liquid inside the tank. Designed to 
protect against endurance burning   by using flame screen.

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول

•             Sizes available from 2’’(DN 50) to 12’’(DN 300)
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI , DIN 2501 PN16 - JIS B2220 -   
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.

mbar psi mbar psi mbar psi mbar psi
2.5 0.04 90 1.305 -2.5 -0.036 -60 -0.87
75 1.09 500 7.251 -30 -0.435 -90 -1.305

UNITS
ABS PVV / O-W
ABS PVV / O-S

VACUUM SETTING
MIN. MAX. MIN. MAX.

PRESSURE SETTING

DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) C(mm) FD(mm)
50 2 370 335 156 165
65 2.5 370 345 156 185
80 3 370 415 168 200

100 4 370 425 168 220
150 6 460 627 255 285
200 8 460 655 255 340
250 10 516 787 266 405
300 12 516 815 266 460

PRESSURE/VACUUM RELIEF VALVE
OPEN TO ATMOSPHERE
)Model ABS PVV / O(

5K&10K.
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PRESSURE RELIEF TO CLOSED LINE       
 VACUUM RELIEF TO ATMOSPHERE
 )MODEL ABS PVV / PC( ایـن نـوع ولو، در شـرایطی کـه لازم باشـد گازهای خطرنـاک از 

طریـق لولـه دفع شـوند، برای تخلیه فشـار مـورد اسـتفاده قرار 
مـی گیـرد. فشـار به خـط لوله و خلاء بـه محیط آزاد می شـود. 
Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتش سـوزی های 

احتمالی تعبیه شـده اسـت.

ABS PV Pressure Relief to Closed Line Vacuum 
Relief to Atmosphere Valve is used for pressure 
relief where hazardous vapors must be piped away. 
Pressure vents to pipeline and vacuum vents from 
atmosphere.
The pallets in the vent housing allow intake of air 
and outflow of vapor as the tank normally breathes 
in and out by using pipeline for pressure. Designed 
to protect against endurance burning by using flame 
screen.

 PRODUCT FEATURES         ویژگی های محصول

•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300)
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16- JIS 5               - 2220K&10K.
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel

DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) FD(mm)
50 2 430 335 156 496 165
65 2.5 430 345 156 496 185
80 3 450 415 168 516 200

100 4 450 425 168 516 220
150 6 623 627 255 746 285
200 8 623 655 225 746 340
250 10 745 787 266 902 405
300 12 745 815 266 902 460

mbar psi mbar psi mbar psi mbar psi
2.5 0.036 90 1.305 -2.5 -0.036 -60 -0.87
75 1.088 500 7.251 -30 -0.435 -90 -1.305

VACUUM SETTING
MIN. MAX. MIN. MAX.

PRESSURE SETTING

UNITS
ABS PVV / PC-W
ABS PVV / PC-S

JIS B2220 5K&10K.

HME
Highlight

HME
Sticky Note
225
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PRESSURE RELIEF TO ATMOSPHERE
 VACUUM RELIEF TO CLOSED LINE
)MODEL ABS PVV / VC(

ایـن محصـول در شـرایطی کـه لازم باشـد تا گازهـای خطرنـاک از طریق لوله 
 دور گردنـد، بـرای آزاد کـردن خالء مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیـرد. خال  به 

خط لوله و فشار به محیط آزاد می شود. 
 Flame Screen، بـه منظـور جلوگیری از آتش سـوزی های احتمالی تعبیه 

است. شده 

ABS PV Pressure Relief to Atmosphere Vacuum Relief to Closed 
Line Valves are used for vacuum relief where hazardous vapor 
must be piped away. Vacuum vents to pipeline and pressure 
vents from atmosphere.
The pallets in the vent housing allow intake of gas and outflow 
of vapor as the tank normally breathes in and out by using 
pipeline for vacuum. Designed to protect against endurance 
burning by using flame screen.

DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) C(mm) FD(mm)
50 2 370 335 174 165
65 2.5 370 345 174 185
80 3 370 415 188 200

100 4 370 425 188 220
150 6 460 627 247 285
200 8 460 655 249 340
250 10 516 787 292 405
300 12 516 815 294 460

mbar psi mbar psi mbar psi mbar psi
2.5 0.036 90 1.305 -2.5 -0.036 -60 -0.87
75 1.088 500 7.251 -30 -0.435 -90 -1.305

UNITS
ABS PVV / VC-W
ABS PVV / VC-S

VACUUM SETTING
MIN. MAX. MIN. MAX.

PRESSURE SETTING

     PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول

•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.

JIS B2220 _5K&10K.

-
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DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) FD(mm)
50 2 430 335 174 496 165
65 2.5 430 345 174 496 185
80 3 450 415 188 516 200

100 4 450 425 188 516 220
150 6 623 627 247 746 285
200 8 623 655 249 746 340
250 10 745 787 292 902 405
300 12 745 815 294 902 460

mbar psi mbar psi mbar psi mbar psi
2.5 0.036 90 1.305 -2.5 -0.036 -60 -0.87
75 1.088 500 7.251 -30 -0.435 -90 -1.305

UNITS
ABS PVV /C-W
ABS PVV / C-S

VACUUM SETTING
MIN. MAX. MIN. MAX.

PRESSURE SETTING

این محصول در شـرایطی که لازم باشـد تخلیه فشـار و خلا فراهم شـود به طوری که 
گازهـای خطرنـاک به جای آزادسـازی در محیـط، از طریق خط لولـه دور گردند، مورد 

اسـتفاده قرار می گیرد.
در شـرایطی کـه مخـزن بـه حالت نرمال با اسـتفاده از خطـوط لوله‌، به بیـرون و داخل 
تنفـس مـی نمایـد، پالت های موجـود در محفظـه دریچه اجازه مـی دهند هـوا وارد و 

بخار خارج شـود.
 Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتـش سـوزی هـای احتمالـی تعبیـه

شده است.
ABS PV Pressure Vacuum Relief Valve to Closed Line is designed 
to provide pressure and vacuum relief in applications that require 
hazardous vapor to be piped away, rather than released into the 
atmosphere. The pallets in the vent housing allow intake of gas and 
outflow of vapor as the tank normally breathes in and out by using 
pipeline. Pallets open and close to permit only that intake or outlet 
relief necessary to remain within permissible working pressures and 
avoid tank damage. Designed to protect against endurance burning by 
using flame screen.

 PRESSURE/VACUUM RELIEF VALVE
TO CLOSED LINE
)MODEL ABS PVV/C( 

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel

JIS B2220 5K&10K.-
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DN(mm) DN(inch) A(mm) FD(mm)
50 2 370 165
65 2.5 370 185
80 3 370 200

100 4 370 220
150 6 460 285
200 8 460 340
250 10 516 405
300 12 516 460

ایـن نـوع از ولـو، به منظـور تقابل بـا تغییرات فشـار مثبتی کـه در هنگام 
پـر کـردن و یـا تغییـرات دمایی که در طـی روز روی داده اسـت، اسـتفاده 

می‌شـود.
Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتش سـوزی هـای احتمالی 

تعبیه شـده است.

ABS PV Pressure Relief Valve Open to Atmosphere is 
designed to meet the positive pressure change during filling 
and depending on the temperature variation during the day. 
The vapor relieved is vented to atmosphere.
The valve offers reliable protection against excess pressure 
and prevents product losses almost up to the set pressure. 
Designed to protect against endurance burning by using 
flame screen.

PRESSURE RELIEF VALVE OPEN TO
 ATMOSPHERE
)MODEL ABS PV/O(

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel

JIS B2220 5K&10K.-

mbar psi mbar psi
2.5 0.036 90 1.305
75 1.088 500 7.251

PRESSURE SETTING

UNITS
ABS PV / O-W
ABS PV / O-S

MIN. MAX.
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mbar psi mbar psi
2.5 0.036 90 1.305
75 1.088 500 7.251

UNITS
ABS PV /C-W
ABS PV / C-S

MIN. MAX.
PRESSURE SETTING

DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) FD(mm)
50 2 430 290 165
65 2.5 430 290 185
80 3 450 311 200

100 4 450 311 220
150 6 623 420 285
200 8 623 420 340
250 10 745 490 405
300 12 745 490 460

ایـن نـوع ولـو در مـواردی کاربـرد دارد کـه تخلیـه فشـار مـورد نیاز 
اسـت و  بخارات تخلیه شـده باید از طریق خط لوله دور شـوند و به 

محیط رهـا نگردند. 
Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتـش سـوزی هـای 

احتمالـی تعبیه شـده اسـت.

ABS PV Pressure Relief Valve to Closed Line is intended 
for use where pressure relief is required and the 
relieved vapor must be piped away and not emitted 
into the atmosphere.
A pallet in the vent housing opens and closes 
permitting relief necessary to avoid tank damage. 
Designed to protect against endurance burning by 
using flame screen.

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel

PRESSURE RELIEF VALVE TO
 CLOSED LINE
 )MODEL ABS PV/C(

JIS B2220 5K&10K.-



www.Duman-co.ir

info@ duman-co.ir     

8

mbar psi mbar psi
-2.5 -0.036 -60 -0.87
-30 -0.435 -90 -1.305

UNITS
ABS VV / O-W
ABS VV / O-S

VACUUM SETTING
MIN. MAX.

DN(mm) DN(inch) B(mm) C(mm) FD(mm)
50 2 335 156 165
65 2.5 345 156 185
80 3 415 168 200
100 4 425 168 220
150 6 627 225 285
200 8 655 255 340
250 10 787 266 405
300 12 815 266 460

ایـن نـوع ولوهـا، در شـرایطی کاربـرد دارنـد که فقـط تخلیه خالء مورد 
نیـاز اسـت.در نتیجـه ی تغیـرات دمای هـوا و یا تخلیه مخـزن، هنگامی 
کـه مخـزن در حالـت عـادی به داخـل نفس می گیـرد، پالت موجـود در 
محفظـه دریچـه، ورود هـوا از محیـط بـه داخـل را کنـد می‌کنـد و مانع 

آسـیب‌دیدگی مخـزن می‌شـود.
Flame Screen، بـه منظـور جلوگیـری از آتش سـوزی های احتمالی 

تعبیه شـده است.
ABS PV Vacuum Relief Valve Open to Atmosphere is 
intended for use where only vacuum relief is required. 
A pallet in the vent housing retards air intake (from 
atmosphere) as the tank normally breathes in due to 
atmospheric temperature changes or emptying of the tank.
The pallet opens and closes to permit only that intake relief 
necessary to avoid tank damage under normal operating 
conditions. Designed to protect against endurance burning 
by using flame screen.

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.

VACUUM RELIEF VALVE OPEN TO 
 ATMOSPHERE
)MODEL ABS VV/O(

JIS B2220 5K&10K.-
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DN(mm) DN(inch) B(mm) C(mm) FD(mm)
50 2 335 174 165
65 2.5 345 174 185
80 3 415 188 200
100 4 425 188 220
150 6 627 247 285
200 8 655 249 340
250 10 787 292 405
300 12 815 294 460

ایـن نوع ولـو، در مواردی کاربرد دارد که تخلیـه خلاء باید از طریق خط 
لولـه انجام گیـرد. ولو در برابـر خلاء، حفاظتی ایمن فراهـم می‌کند و تا 
رسـیدن بـه مقدار خالء تنظیم شـده از ورود هوا بـه داخل و هم‌چنین 

گسترش شـعله ممانعت می نماید.
Flame Screen، بـه منظـور جلوگیری از آتش سـوزی های احتمالی 

تعبیه شـده است.

ABS PV Vacuum Relief Valve to Closed Line is used 
where vacuum relief must be piped away. The valve 
offers reliable protection against vacuum and prevents 
inbreathing of air almost up to the set vacuum, it also 
protects against atmospheric deflagration. Designed to 
protect against endurance burning by using flame screen.

 CLOSED LINE
)MODEL ABS VV/C(

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC.
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI ,DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.

JIS B2220 5K&10K.-

mbar psi mbar psi
-2.5 -0.036 -60 -0.87
-30 -0.435 -90 -1.305

UNITS
ABS VV / C-W
ABS VV / C-S

VACUUM SETTING
MIN. MAX.
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DN(mm) DN(inch) A(mm) B(mm) C(mm) FD(mm)
50 2 693 373 80 165
65 2.5 693 385 68 185
80 3 713 450 175 200

100 4 733 465 165 220
150 6 925 685 285 285
200 8 965 725 245 340
250 10 1061 865 305 405
300 12 1112 920 250 460

این نوع ولو، در واقع ترکیبی از
Pressure Vacuum Relief Valve Open to Atmosphere  و

In-Line Flame Arrester  می باشد.
 ایـن محصـول، برای محافظت از صدمـه دیدن مخزن در برابر فشـار یا خلاء 
بیـش از حـد طراحـی گردیـده اسـت و در عیـن حـال در برابـر منابـع آتش 
و حـرارت بیرونـی نیـز محافظـت می نمایـد. میزان انتشـار را کاهـش داده و 

ایمنـی در برابـر آتـش سـوزی را افزایش مـی دهد.

ABS PV Pressure Vacuum Relief Valve with Flame Arrester is a 
combination of ABS PV Pressure Vacuum Relief Valve Open to 
Atmosphere and ABS PV In-line Flame Arrester.
Intended to protect your tank from damage created by 
overpressure or excessive vacuum, at the same time provides 
protection from externally caused sources of heat and 
ignition. Reduces emissions level and increases fire protection 
and safety.

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 94/9/EC & ATEX 2014/34/EU
•	 Available in weight loaded and spring loaded types.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.
•	 Vent leakage is no more than 1 SCFH at %90 of the set pressure.

PRESSURE VACUUM RELIEF VALVE
 WITH FLAME ARRESTER
)MODEL ABS PVV-FA /           (2016I

JIS B2220 5K&10K.-
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DN(inch) DN(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
2 50 320 140 220 165

2.5 65 320 140 246 185
3 80 340 150 270 200
4 100 360 160 300 220
6 150 460 207 400 285
8 200 500 230 480 340

10 250 540 250 560 405
12 300 600 280 670 460

شـعله گیر های IN-LINE،  برای جلوگیری از انتشـار و پخش شـعله های آتش 
در سیسـتم های لوله کشـی طراحی گردیده است.

شـعله گیـر در نزدیـک منبـع مسـتعد جرقه نصـب می گـردد و بدیـن صورت  
هرگونـه آتـش و یـا انفجـار در محـل وقـوع محدود مـی گردد.

 شعله گیرها، به صورت مجموعه کامل آماده نصب، تحویل داده می شوند.

ABS PV In-Line Deflagration Flame Arresters are designed to 
prevent propagation of flames in piping systems. By locating the 
arrester in close proximity to the potential source of ignition, 
any flame or explosion is confined to the immediate area. ABS 
PV arresters are supplied as complete units ready for direct 
installation.

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 2014/34/EU
•	 Quick and easy installation
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.
•	 Shall be installed vertically or horizontally.
•	 Vent leakage is no more than 1 SCFH at %90 of the set pressure.

 IN-LINE FLAME ARRESTER 
)MODEL ABS  FA ( 2016I

JIS B2220 5K&10K.-
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DN(inch) DN(mm) A(mm) B(mm) C(mm) D(mm)
2 50 334 140 272 165

2.5 65 334 140 302 185
3 80 354 150 333 200
4 100 376 160 363 220
6 150 478 210 475 285
8 200 518 230 560 340

10 250 550 250 646 405
12 300 611 280 765 460

ایـن محصـول، برای نصـب در انتهای خط لولـه ای که منبع جرقه خارجی 
 اسـت- بـرای ایجـاد حفاظـت در برابـر جرقـه هـای محیطـی- طراحـی

 شده اند.

ABS PV End of Line Deflagration Flame Arresters are 
designed to be installed at the end of a pipeline, where the 
ignition source is external, to provide protection against 
atmospheric deflagration.

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to ATEX 2014/34/EU
•	 Quick and easy installation
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.
•	 Shall be installed vertically.
•	 Vent leakage is no more than 1 SCFH at %90 of the set pressure.

 END-OF-LINE FLAME ARRESTER
)MODEL ABS FA /           (2016E

JIS B2220 5K&10K.-
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DN INCH K dxn FD
50 2 125 Ø 18x4 165
65 2.5 145 Ø 18x4 185
80 3 160 Ø 18x8 200
100 4 180 Ø 18x8 220
150 6 240 Ø 22x8 285
200 8 295 Ø 22x12 340
250 10 355   Ø 26x12 405
300 12 410 Ø 26x12 460

این محصول، برای اسـتفاده در مخزن های اتمسفری، به منظور جلوگیری 
از ایجـاد فشـار داخـل و از طریـق برقراری تبـادل آزاد محیط و بخـار‌ات در 

داخـل مخـزن و یا خطـوط لوله طراحی گردیده اسـت.
ایـن محصـول بـرای محافظت از مخـازن، ظرفیـت جریان بهینـه را فراهم 

مـی نماید.

ABS PV Free vents are designed for use on any atmospheric 
tank to prevent the build-up of internal pressure by allowing 
atmosphere and vapor to flow freely in tanks or vent riser 
pipes. It offers efficient capacity for protection of the tank.

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to Ex Protection Type
•	 Quick and easy installation
•	 The outlet flange is in accordance with  ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminum, stainless steel and carbon steel.
•	 Shall be installed vertically.

 
FREE VENT
)ABS FV(

JIS B2220 5K&10K.-
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DN INCH K dxn FD
50 2 125 Ø 18x4 165
65 2.5 145 Ø 18x4 185
80 3 160 Ø 18x8 200
100 4 180 Ø 18x8 220
150 6 240 Ø 22x8 285
200 8 295 Ø 22x12 340
250 10 355   Ø 26x12 405
300 12 410 Ø 26x12 460

ایـن محصـول برای دسترسـی آسـان به مخـازن ذخیره سـازی برای 
بازرسـی، سـنجش و نمونه برداری کاربـرد دارد.

ABS PV Gauge Hatch provides ready access to storage 
tank’s interior for inspection, gauging and sampling.

PRODUCT FEATURES  ویژگی های محصول
•	 Sizes available from 2’’ (DN 50) to 12’’ (DN 300).
•	 Designed and tested according to Ex Protection Type.
•	 Quick and easy installation.
•	 The outlet flange is in accordance with ANSI, DIN 2501 PN16-
•	 Available in aluminium, stainless steel and carbon steel.

GAUGE HATCH
)ABS GH(

JIS B2220 5K&10K.-



info@ duman-co.ir     

www.Duman-co.ir15

ایـن دسـتگاه برای تسـت انواع مختلف ولوهای فشـار و خال بر روی 
مخازن طراحی شـده است.

شـرکت مهندسـی سـطح دومـان، توانایی و علـم انجام انواع تسـت 
بـر روی ولـو هـای فشـار و خلا توسـط این دسـتگاه و اعالم نتیجه 

را داراسـت.

DESIGNED FOR TESTING BREATHER VALVES
(PRESSURE/VACUUM RELIEF VALVES) ON STORAGE 
TANKS
PROVIDES TESTING DIFFERENT SIZE OF BREATHER 
VALVES BY USING MULTIFUNCTIONAL CONSOL FLANGE. 

PRODUCT FEATURES   ویژگی های محصول

•	 PRESSURE MEASUREMENT RANGE: 0 TO 100 mBAR
•	 VACUUM MEASUREMENT RANGE : 0 TO (-)100 mBAR
•	 TEST MEASUREMENT ACCURACY ± 0.1 mBAR

 
ABS PV TEST BENCH

 )MODEL ABS PV – TB II(
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ــرب- ــی غ ــه صنعت ــانی: تبریز-منطق نش
موتوژن-شــهرک  شــرکت  روی  روبــه 
دومــان خودرو-ســاختمان  فنــاوری 

Fax: 04134480857 
Tel: 04134480856
Cel:09143958044



"&.-

Olngo Gh* 55#JU{.

Dum
Duman Surface En

t

-rl*J"
r}tr
r{
)*.r.ffi
H




